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ПЕРЕСМОТР
СТАНДАРТА EN 374



EN ISO 374 EN ISO 374
Защитные перчатки от химических
реагентов и микроорганизмов.

> Стандарт EN 374-1: 2003
       Защита от химических реагентов

   Защита от микроорганизмов (бактерий и грибка)

BKL

Тип перчаток

Тип A

Тип B

Тип C

Требования

Проколостойкость (EN 374-2)

Время прорыва ≥ 30 минут для как минимум 6 химических реагентов 

в новом списке (EN 16523-1)

Проколостойкость (EN 374-2)

Время прорыва ≥ 30 минут для как минимум 3 химических реагентов

в новом списке (EN 16523-1)

Проколостойкость (EN 374-2)

Время прорыва ≥ 10 минут для как минимум 1 химического реагента

в новом списке (EN 16523-1)

Маркировка

EN ISO 374-1 / Тип A

AJKLPR

EN ISO 374-1 / Тип B

JKL

EN ISO 374-1 / Тип C

О Д Н А  П И К Т О Г РА М М А  И  К А К  М И Н И М У М  Т Р И  Т И П А  П Е Р Ч АТ О К

Для того, чтобы требовать соответствующей защиты от химических реагентов, приведенных в списке, 
необходимо проведение испытаний на проницаемость и ухудшение характеристик. Результаты проверки 
ухудшения характеристик в процессе работы должны быть приведены в информационном буклете.

К списку опасных реагентов было добавлено 6 новых химических веществ

> Стандарт EN ISO 374-5: 2016
      Защитные перчатки от микроорганизмов
    Перчатки должны пройти испытания на проницаемость в соответствии со стандартом EN 374-2: 2014. Добавлена 
       возможность испытаний на защиту от вирусов (в случае если перчатки пройдут тест ISO 16604: 2004 (метод B).

Для перчаток с
защитой от
бактерий и грибка.

Для перчаток с
защитой от бактерий,
грибка и вирусов.

Код
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L 
M
N
O
P
S
T

Химический реагент
Метанол
Ацетон

Ацетонитрил
Дихлорметан
Сероуглерод

Толуол
Диэтиламин

Тетрагидрофуран
Этилацетат

n-Гептан
Гидроксид натрия 40%

Серная кислота 96%
Азотная кислота 65%
Уксусная кислота 99%

Аммиак 25%
Перекись водорода 30%

Фтористоводородная кислота 40%
Формальдегид 37%

Номер химического вещества 
реферативной службы

67-56-1
67-64-1
75-05-8
75-09-2
75-15-0

108-88-3
109-89-7
109-99-9
141-78-6
142-82-5

1310-73-2
7664-93-9
7697-37-2

64-19-7
1336-21-6
7722-84-1
7664-39-3

50-00-0

Класс
Первичные спирты

Кетонные
Нитрилы

Хлоргидрокарбонат 
Органические соединения, содержащие серу

Ароматические углеводороды
Амины

Гетероциклические соединения
Сложные эфиры

Насыщенные углеводороды
Неорганическое основание

Неорганические кислоты, окислящиемя
Неорганические кислоты, окислящиемя

Органические кислоты
Органические кислоты

Пероксидные
Неорганические кислоты

Альдегиды

С П И С О К  О П А С Н Ы Х  Р Е А Г Е Н Т О В

EN ISO 374-5

Базовая защита 
от проникновения
(EN 374-2: 2003)

• Сопротивление перчаток проникновению (EN 374-2: 2003)
• Приемлемый уровень качества: минимально второй уровень 2 
(Приемлемый уровень качества: допустимый уровень качества)

Специальная защита 
• Сопротивление перчаток проникновению (EN 374-2: 2003)
• Испытание на проницаемость (EN 374-3: 2003): время прорыва ≥ 30 минут 
для как минимум трех из двенадцати химических реагентов в списке 

Проверка ухудшения характеристик в процессе работы (ухудшение физических свойств перчаток при контакте с 
химическим реагентом) в соответствии с EN 374-4: 2013

EN ISO 374-5

VIRUS

 Т Е П Е Р Ь

 Д О

> Стандарт EN ISO 374-1: 2016
      Защитные перчатки от химических реагентов
      В основе лежат три метода испытания:

  • Испытание на проколостойкость в соответствии со стандартом EN 374-2: 2014
  • Испытание на проницаемость в соответствии со стандартом EN 16523-1: 2015, заменяющим EN 374-3
  • Проверка ухудшения характеристик в процессе работы  в соответствии со стандартом EN 374-4: 2013


